
生まれ変わります。
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おかげさまで は発売 周年を迎えます。25
そして、皆様に新しいご案内です。

詳しくは営業担当者までお問い合わせください
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詳しくは営業担当者までお問い合わせください

誕生

08JU17NKY

屋外用マーキングフィルム

年2017 月 上旬 出荷開始8



全ての品番で「ポリメリック塩ビフィルム」を基材に採用しており

新開発の粘着剤を採用したことで「優れたカス取り作業性」を実現し
各種アプリケーションシートとの転着作業も容易です。

また、促進耐候性試験の結果を踏まえて「屋外耐候 5年」相当として
ご案内しております。

※QUV促進耐候試験機とは、世界でトップクラスのシェアを誇る紫外線蛍光ランプ式耐候性試験機です

規格：ホワイト（グレー糊）・ブラック＝1020mm×10M・30M カラー＝1000mm×10M ※ホワイト は のみ（透明糊） 1020mm×10M/
仕様：80μmポリメリック塩ビフィルム 28μm粘着剤/ 170μm罫線入り両面 PEコート離型紙/

試験には実際の屋外環境に最も近いと言われているUV-A340 ランプを使用しました（地表に達する紫外線のほとんどが 320～400nmの長波長紫外線 /UV-A です）

裏面もご覧ください→

■ Q-Lab 社 QUV促進耐候試験の結果（他社製品と比較した一例です）

オリジナル

V5073

他社製品

3,000hrs 5,000hrsブラック系

ブラック

ブラック

オリジナル

V5013 ファイヤーレッド

レッド他社製品

3,000hrs 5,000hrsレッド系

オリジナル

V5072 （グレー糊）

（グレー糊）他社製品

3,000hrs 5,000hrsホワイト系

ホワイト

ホワイト

現在流通している屋外 5年耐候の製品を検証したところ、同試験においては 4,500 時間で退色と艶に大きな変化が確認されたため、5,000 時間を目安としています



※上記の試験結果は目安であり、全ての環境下においてその性能を保証するものではございません

オリジナル

V5031 カナリーイエロー

イエロー他社製品

3,000hrs 5,000hrsイエロー系

オリジナル

V5052

他社製品

3,000hrs 5,000hrsブルー系

ブルー

シュープリムブルー

オリジナル

V5021 キャロットオレンジ

オレンジ他社製品

3,000hrs 5,000hrsオレンジ系

オリジナル

V5044

他社製品

3,000hrs 5,000hrsグリーン系

グリーン

ロイヤルグリーン

本製品の色見本帳をご希望の際は、下記のまでお問合せください
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