










応 BELLEADWISE 株式会社べJレアドワイズ

本 社

〒 460-0007愛知県名古屋市中区新栄2-42-28

Tel (052)238-1411 Fax (052)238-1416 

東京オフィス

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町4ユニゾ神田西福田町ビルSF

Tel (03)3258-0021 Fax (03) 3258-0022 

www.signweb.co.jp 

使用上のこ注意

大阪オフイス

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2ドイビル1階

Tel (06)7668-1310 Fax (06)7668-1311 

福岡オフ イス

〒 814-0165福岡県福岡市早良区次郎丸3丁目28-29

Tel (092)865-7712 Fax (092)865-7716 

●インクジェットプリンターの機種、 インク及びRIPの出力条件などにより出力結果は異なります。 予めテストプリントでこ確認の上｀ こ使用下さい。
●メディア表面には直接手が触れないようにこ注意下さい。 皮脂やゴミなどの付着により 、 印字不良の原因となる場合がこざいます。
●インクは十分に乾燥（印字面が完全に空気に触れる状態で推奨48時間）させてから後加工及び施工を行って下さい。

乾燥不足の場合、 ラミネートフィルムやメディアの縮み 、 または粘着材に悪影響を及ぽす場合があります。
● FFシートヘの貼り施工は可塑剤の影響によるトラブルの原因となる恐れがありますのでお控え下さい。
●万一

、 材料に起因する不具合が生じた場合、 またはこ購入時の製品の不具合に関しては材料のみ代替提供致します。
出力費、 施エ ・ 加工費等の二次的な損害におきましては責任を負いかねますこと、 予めこ＊了承下さい。

●使用環境を問わす、 基本的にはラミネートフィルムを併用されることを推奨します。
●再剥離及び強粘再剥離の製品は再剥離性能の高い粘着材を使用しておりますが、被着体や使用環境、 施工万法などにより糊残りの発生や被着体を痛める場合がこ・ざいます。

予めテストを行った上でこ使用下さい。
●シートなどが貼られた既存看板， ディスプレイなどの上にメディアを重ね貼りしないで下さい。必す古いシートなどを綺麗に剥がしてから施工して下さい。
●アルミ樹脂複合板などをつなぎ合わせた大型の看板、 ディスプレイなどに粘着付きメディアを施工する場合は、 施工後のひび割れ、 剥離、 トンネルなどのトラブルを

軽減するためアルミ樹脂複合板などの下地材のつなぎ目で粘着付きメディアをカットし、 できれば巻き込んで施工して下さい。
●施工面の温度が低い状態、 環境下において粘着付きメディアを施工する場合、 施工初期の接着力が低下し十分な接着力が得られない場合がこざいます。

また、 結露が発生しやすい場所、 瑣境下においても、接着力が低下する場合がこざいますので十分こ注意下さい。
●経時によりふくれ等が発生する原因となりますので、 水貼りをする場合は被着体とメディアの間に水分や気体が一切残らないように施工して下さい。
●施工前に下地の状態を十分にこ確認頂き、 必すテストを行った上で施工を行って下さい。
●製品の製造時期や製造ロットごとで製品表面の色合いや印字品質が若干異なる場合がこざいますこと、 予めこ了承下さい。
●製品によっては、 スリット加工時にメディアの粘着材のはみ出しや、 スリット面のほつれ， スリット刃の熱による溶着などが発生する場合がこ・ざいますこと， 予めこ

了承下さい。
●製品は高温多湿極度の低温直射日光を避け、 紙管に巻いた状態でピニール袋などに入れて宙吊りにして保管して頂き、 開封後は出来るだけお早めにこ’使用下さい。
●本カタログに記載されている数値データは代表値であり 、 保証値ではこ・ざいません。
●本カタログに記載されていない事柄、 技術上の資料 、 推奨事項などは、 売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り 、 弊社は責任を負いかねます。
●本カタログの記載内容は品質改良や製造上の都合等により 、 予告なく変更する場合がこ・ざいますこと、 予めこ了承下さい。
●本カタログにおける厚みの表記は表面コーティングを含めた基材の厚み（粘着材と離型紙は除く）です。

取扱販売店　


